
HOMEtherm®

Wohnungseingangstüren 
Technische Hinweise und Montage
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Produktinformation 
 

Grundausstattung

-	 Widerstandsklasse RC 2

-	 Schutzbeschlag mit geteilter Drückergarnitur ES1 (Nr.18066)

-	 moderne Halbgarnituren innen

-	 formstabile Aluminiumprofile pulverbeschichtet

-	 massives stabverleimtes Holztürblatt 60 mm

-	 3 Stück verdeckt liegende Edelstahlbänder verstellbar

-	 7-fach Verriegelung mit Bolzen und Haken aus Edelstahl

-	 KABA Sicherheitsprofilzylinder mit 5 Wendeschlüsseln

-	 Aluminium-Bodenschwelle mit absenkbarer Bodendichtung

-	 4 RAL Farben und 16 HPL- Holzdekore

	 sowie 8 Uni HPL- Dekore ohne Mehrpreis

-	 Kombinationen innen und außen aus Standardfarben und Dekoren ohne Mehrpreis

-	 automatische Bodenschwelle

-	 3 Dichtungsebenen

* �Die angegebene Zeit gibt die reine Berbeitungszeit der Türen wieder. Die Zeitmessung erfolgt erst  
ab dem Moment, in dem das erste Werkzeug angesetzt wird. Mit steigender Wiederstandsklasse wird  
a) die Wiederstandszeit verlängert und b) das erlaubte Werkzeug immer leistungsfähiger.

Widerstandszeit 3 Minuten*

Alle KOMPOtherm® HOMEtherm® Türen werden standardmäßig  
in Widerstandsklasse RC 2 ausgeführt!

RC 2 [WK 2]
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Erste Wohnungsabschlusstür mit drei verdeckt liegenden Bändern  
aus Edelstahl!

Nachrüstung in alten Stahlzargen

3 DichtungsebenenGeprüft bis Sicherheitsklasse RC 3 Standard RC 2 (von der Kripo empfohlen)
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Zweifarbigkeit

so nicht

Verschraubung 1

Die Verschraubung 1  schräg ins Mauerwerk wird von der äußeren Anschlagdichtung abgedeckt.Die äußere sichtbare Zargenleiste 1  lässt sich in einer anderen Farbe ausführen (z.B. in der alten Zargenfarbe)  
Tür ist zweifarbig möglich.
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Verschraubung 2

Diese Leiste ist 9,3 mm verstellbar. Mit ihr können unterschiedliche Putzhöhen an der alten Zarge ausgeglichen 
werden. Dies erspart bei kleinen Unebenheiten weiteres Verleisten und Versiegeln.

Die Verschraubung 2  lotrecht zur Wand ins Mauerwerk wird von einer Leiste  3  abgedeckt. 
 

Standard Rahmenleiste

Softline Rahmenleiste

Bei Einbausituationen mit seitlich begrenztem Platz für den Blendrahmen, kann das Profil 1   
der Verschraubung 2 werkseitig gekürzt werden. Somit verringert sich die Blendrahmenbreite  
um 15 mm (bei Bestellung bitte angeben).
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Zur Montage der HOMEtherm® Türen in eine vorhan-
dene Stahlzarge sind zunächst alle alten Dichtungen, 
Bänder, Schwellen und Schließbleche zu entfernen. 
Saubere und glatte Flächen sind an der Stahlzarge 
herzustellen. Danach wird die HOMEtherm® Tür  
in die alte Zarge eingesetzt, mit den Stellschrauben  
justiert und mittels Verschraubung 1  und/oder  
Verschraubung 2  im Mauerwerk befestigt.

Schräge Befestigung unter der äußeren Anschlagdichtung

Stellschrauben 1  halten den Abstand zur alten Zarge, so dass der Blendrahmen durch die Befestigungs
schraube 2  über die Montageluft nicht verzogen wird. Weiterhin dienen sie zur druckfesten Hinterfütterung 
der RC-Sicherheitstüren.

Einbau Altbau

®



1

1

1

12 13

Einbau mit KOMPOtherm® Aluminium-Laibung

Die Montage der HOMEtherm® Türen kann auch  
direkt auf der Wand erfolgen. Hierzu wird die Tür  
zunächst auf der Wand leicht befestigt. Danach  
wird die auf Maß gefertigte Aluminium-Laibung  
von außen auf den Rahmen geschoben und mit  
Verschraubung 1  befestigt.

Auch diese Befestigung liegt unsichtbar unter der 
Anschlagdichtung. Wenn Tür und Laibung miteinander 
verbunden sind, erfolgt die Befestigung ins Mauer-
werk.

Einbau mit vorhandener Holzzarge

Zur Montage der HOMEtherm® Tür mit vorhandener 
Holzzarge ist die Holzzarge zunächst auf der Innen-
seite zurück zu schneiden. Die Schnittkante kann mit 
einer Flachleiste 1  in Türfarbe abgedeckt werden. 
Die Montage darf nicht auf der alten Holzzarge,  
sondern nur auf dem festen Mauerwerk erfolgen.

Montagevarianten
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Standard Aluminium-Bodenschwelle

Standardausstattung Automatik-Bodenschwelle 1   
Schraubkanal mit Abdeckung 2  
umlaufende Anschlagdichtung  3  
rollstuhlgerechte Höhe 20 mm

Ohne Bodenschwelle

Bei der Ausführung ohne Bodenschwelle (barrierefrei) wird nur die absenkbare automatische Schwelle  
eingesetzt. Ein serienmäßig mitgelieferter Edelstahlstreifen 1  kann zum abdecken der Bodenübergänge  
benutzt werden. Diese ist aber bei sauberen Bodenübergängen nicht erforderlich. Der Edelstahlstreifen  
kann bauseits problemlos entfernt werden.
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Magnet-Bodenschwelle

Die seitlichen Kanten der Magnetbodenschwelle 1  können unterschiedlichen Bodenbelegen angepasst werden. 

Stumpfe Montage

Die Montage im Neu- und Altbau ist auch in einer stumpfen Montage möglich. Hierbei wird der Block
blendrahmen auf der fertigen Putzoberfläche montiert. Oder die Montage erfolgt auf dem Rohmauerwerk  
und wird später angeputzt.
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Dichteinheit unten

Die 1  Schwelle in gesamter Türbreite deckt die meisten Bodenübergänge ab. Der lichte Durchgang bleibt bei den verdeckt liegenden Bändern komplett erhalten.

Lichter Durchgang

®
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Optional erhältlich sind 3 Stück schmale Rollenbänder. (Mehrpreis)

Rollenbänder Standard Außenbeschlag
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Schutzbeschlag
ES 1 außen

Innendrücker als geteilte  
Halbgarnitur mit Rosette

18066 Standard 
(ohne Mehrpreis)

18060 18068 18062 18064 18070

18072 18080 18081 18082 18083

18084 18085 18086

Drehknäufe im Preis Sperrbügelschloß enthalten
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Standardgarnitur ohne Mehrpreis

Innendrücker als moderne, 
geteilte Halbgarnitur in RC 2

RC 3 Zusatzausstattung

Innendrücker mit Echtleder Griffstück

Damit Ihre persönliche Gestaltungsfreiheit nicht vor  
der Wohnungstür endet, bieten wir Ihnen wohnliche 
Innendrücker aus Edelstahl mit Echtleder Griffstück an.

-	�� RC 3 HOMEtherm® Türen sind nur mit der  

Garnitur Art.Nr.18090 innen und außen als 

Langschild lieferbar

-	 3 Stück automatische Bandsicherungsbolzen

-	 5 Stück Falzluftbegrenzer

-	 Typenschild RC 3

Drücker Echtleder hellbraun Nr. 18080

RC 3 Garnitur 18090

Drücker Echtleder dunkelbraun Nr. 18081

 Drücker Echtleder schwarz Nr. 18082
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Ausführung mit Handhabe auf der Außenseite bis RC 3
Nicht nur klassische Langschildbeschläge sind möglich! Durch die Edel-
stahl-Sicherheitsrosette mit flächenbündiger Montage außen kann jede 
Griffstange gegen Mehrpreis aus dem KOMPOtherm® Zubehörprogramm 
kombiniert werden.

HOMEtherm® Türen können mit einem Gleitschienen Türschließer  
ausgestattet werden!
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CLASSICline PLUSline

BLOCKline

Home C1

Weitere Rahmenformen aus dem KOMPOtherm® Haustürenprogramm sind nach größenabhängigen Türblattflächen möglich.

Home C1V Home G1 Home G1V
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Streifen in Edelstahloptik eingelegt

innenaußen

Digitaler Türspion

Ausführung mit Lichtausschnitt 

Ist Ihr Flurbereich zu dunkel? Durch 
einen Lichtausschnitt in Ihrer Woh-
nungseingangstür können Sie sich 
mehr Licht verschaffen. Die Sicher-
heitsscheibe wird auf der Innen- 
und Außenseite durch Aluminium-
zierrahmen eingefasst. Sie können 
aus drei verschiedenen Rahmen-
formen wählen.

Ausführung mit Aluminium-Zierrahmen  

Sie möchten es etwas stilvoller? 
Auch das ist durch das Aufbringen 
von Aluminium-Zierrahmen bei 
geschlossenen Türblättern auf der 
Innen- und Außenseite oder auch 
auf beiden Seiten der Tür möglich. 

Hier stehen Ihnen vier Rahmenfor-
men zur Verfügung.

Zierrahmen sind nur in RAL Far-
ben möglich, nicht in HPL Deko-
ren. 

Nur in RC 2 Ausführung 
möglich. Die Zierrah-
men sind nur in RAL 
Farben möglich, nicht 
in HPL Dekoren.
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Spiegelstreifen auf der Innenseite feste Breite x Höhe = 250 mm x 1800 mm Ausklappbare Garderobenhaken

Garderobenhaken rechteckig 
mit Magnetzuhaltung  
Nr. 70637

Garderobenhaken oval 
mit Magnetzuhaltung  
Nr. 70638
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Glastafel zum Beschreiben mit handelsüblichen Kreidestiften Nr. 18020  
inkl. Stift mit Halterung

Musterständer für Ausstellungen Nr. 13050

®

Original KOMPOtherm® Design 3/2018



www.kompotherm.dewww.kompotherm.de

Technische Änderungen vorbehalten. | Drucktechnisch bedingte  
Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind möglich. Art.-Nr. 99480

www.kompotherm.de


