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Unsere handwerkliche Tradition garantiert in Kombination mit 

modernsten Fertigungstechnologien diese hohen Qualitäts-

standards. Das Herzstück im Produktionsprozess bilden die 

wärmegedämmten Profile aus Aluminium. Sie werden mithilfe 

einer Hightech-Metallklebetechnik zusammengefügt, auf die 

auch Ingenieure der Luft- und Raumfahrt vertrauen. Quer-

schnittsfüllende Eck- und T-Verbinder maximieren dabei die 

Stabilität der Verbindung. Bereits in der Standardversion erfül-

len KOMPOtherm® Haustüren die Richtlinien der Energieein-

sparverordnung. Wer noch höhere Wärmeschutzwerte erzielen 

will, nutzt KOtherm oder eine der beiden Gestaltungsvarianten 

DUOtherm und BLOCKtherm. Zudem erfüllt das System alle 

individuellen Wünsche rund um die Sicherheitsausstattung – 

mit Zubehör, das den europäischen Widerstandsklassen zur 

Einbruchhemmung entspricht.

Bei allem, was wir tun, sind die individuellen Wünsche un-

serer Kunden der Maßstab. Wir setzen dabei auf Systembau-

teile, die absolut aufeinander abgestimmt sind. So können wir 

jeden Auftrag in seiner Einzigartigkeit erfüllen – und wissen 

genau, dass jede Tür unsere Kunden nachhaltig begeistert. 

Haustürtechnik
Immer auf dem neuesten Stand

Haustürsysteme
Wärmeschutz auf höchstem Niveau

HIGHtherm-Flügelsystem
 

•  Innen aufschlagender Flügel

•  4 Dichtungsebenen

•   Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem zur  

Trennung der Innen- und Außenkammer im Falzbereich

•  Flügelbautiefe 106 mm

•  Automatisch absenkbare Bodendichtung

•  Rahmenwert UF 1,2 W/ m2·K

•  KO-HIGHtherm

•  SOFT-HIGHtherm

•  DUO-HIGHtherm

•  BLOCK-HIGHtherm

•  Nur Wärmeschutzfüllungen ab 60 mm

•  Nur 3-fach Glas

Therm-Flügelsystem
 

•  Innen flächiger Flügel

•  3 Dichtungsebenen

•   Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem zur  

Trennung der Innen- und Außenkammer im Falzbereich

•  Flügelbautiefe 96 mm

•  Automatisch absenkbare Bodendichtung

•  Rahmenwert UF 1,3 W/ m2·K

•  KOtherm

•  SOFTtherm

•  DUOtherm

•  BLOCKtherm

•  Standard-Haustürfüllungen ab 40 mm

•  2-fach und 3-fach Glas

Ein Profilsystem mit zwei Flügelvarianten

KOtherm 96

•  Flächenbündiger  

Blendrahmen

• Nach innen öffnend

•  Füllungsvariante: beidseitig 

flügelüberdeckend

• Füllungsstärke: 99 mm

BLOCKtherm 111

• Kantiger Blendrahmen

• Nach innen öffnend

•  Füllungsvariante: beidseitig 

flügelüberdeckend

• Füllungsstärke: 99 mm

SOFTtherm 111

• Abgerundeter Blendrahmen

• Nach innen öffnend

•  Füllungsvariante: beidseitig 

flügelüberdeckend

• Füllungsstärke: 99 mm

DUOtherm 111

• Abgerundeter Blendrahmen

• Abgerundeter Flügelrahmen

• Abgerundete Glasleiste

• Abgerundeter Sockelrahmen

• Nach innen öffnend

• Füllungsvariante: eingesetzt

• Füllungsstärke: 60 mm

Die Haustürserien KOtherm, BLOCKtherm, SOFTtherm und DUOtherm zeichnen überragende
Wärmedämmwerte aus. Weiterhin bestechen diese durch folgende Eigenschaften:

•  Maximale Isolierzone zwischen den beiden Profilkammern, gefüllt mit einem hochwärmedämmenden Isopor Dämmkern.

•  Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem zur Trennung der Innen- und Außenkammer im Falzbereich.

•   Maximale Gesamtbautiefen von 96 bis 114 mm im Therm-Flügelsystem.

•   Maximale Gesamtbautiefen von 106 bis 124 mm im HIGH -Flügelsystem.

•  Flügelsysteme mit drei bzw. vier Dichtungsebenen. 

•  Hochwärmegedämmter, höhenverstellbarer Fußpunkt mit kombinierter Aluminium-Polyamid-Bodenschwelle.

•  Automatisch absenkbare Schwellendichtung im Haustürflügel.

Gesamtbautiefe 99 mm 

�U D =0,6 W / m2∙K

Gesamtbautiefe 114 mm

�U D =0,6 W / m2∙K

Gesamtbautiefe 114 mm

�U D =0,6 W / m2∙K

Gesamtbautiefe 111 mm

�U D =0,9 W / m2∙K

� Werte nach DIN EN ISO10077-1, Tür 1200 x 2250 mit geschlossener Füllung (ohne Glas)
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Merkmale des KABA experT Profilzylinders

•  Schließsystem für höchste  

Sicherheitsansprüche

•  Standard in allen  

KOMPOtherm® Haustürserien 

•  Schutz gegen Schlagöffnung und  

Elektro lockpicking

•  Zertifiziert nach DIN EN 1303:2008 und  

DIN 18252:2006

• Verschlusssicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse 2

•  Erfüllt die wichtigsten VdS-Anforderungen optional

•  Geschützt gegen unautorisiertes Kopieren

Sicherheit
gehört bei KOMPOtherm® zum Standard

Individualität
Bringen Sie Farbe ins Spiel

Der KABA experT Profilzylinder ist wohl kaum noch zu toppen, 

wenn es um Sicherheit und Einbruchschutz geht: Das paten-

tierte Wendeschlüsselsystem schützt selbst vor einer versuch-

ten Schlagöffnung oder dem gefürchteten Elektrolockpicking. 

Und dieser hochwertige Sicherheitszylinder gehört bei  

KOMPOtherm® zum Standard. Alle Haustürserien sind ohne 

Aufpreis mit dem KABA experT Profilzylinder ausgestattet. 

Selbstverständlich ist der Schließzylinder nach DIN EN 

1303:2008 und DIN 18252:2006 zertifiziert. Der KABA experT 

erfüllt die Anforderungen der Verschlusssicherheitsklasse 6 

und der Angriffswiderstandsklasse 2 – dies sind die höchsten 

Sicherheitsklassen für Profilzylinder. Und optional erfüllt er 

auch die wichtigsten VdS-Klassifizierungen. 

Bei diesem hohen Sicherheitsanspruch lassen sich Nachschlüs-

sel natür lich nicht einfach beim Schlüsseldienst anfertigen: 

Diese können bei Ihrem KOMPOtherm® Fachpartner nachbe-

stellt werden. 

Standard ohne Mehrpreis

16 Standardfarben zur individuellen Gestaltung ohne Aufpreis 

Sie können die Farbgestaltung Ihrer KOMPOtherm® Traumhaustür mit 16 Standardfarben ohne Aufpreis frei gestalten. 

Auch die Mehrfarbigkeit, wie zum Beispiel außen eine andere Farbe als auf der Innenseite, erhalten Sie ohne Mehrpreis.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind möglich.

RAL 6009 matt 
Tannengrün

RAL 5011 matt 
Stahlblau      

RAL 3004 matt
Purpurrot

0396 DB 703
Metallic
Feinstruktur

0703 DB 703 
Eisenglimmer

RAL 7016 matt 
Anthrazitgrau   

0683-7016 
Anthrazitgrau 
Feinstruktur

0684-7040
Fenstergrau 
Feinstruktur

RAL 9016 
seidenglanz
Verkehrsweiß

0673 Silbergrau
Feinstruktur

RAL 9001 matt
Cremeweiß

RAL 9007 matt 
Graualuminium

RAL 9006 matt 
Weißaluminium 

RAL 8016 matt 
Mahagonibraun

RAL 8007 matt 
Rehbraun

0800 Tiefbraun  
Feinstruktur
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Öffnen, schließen – Ihr Finger ist der Schlüssel!  

Nie mehr den Schlüssel suchen, nie mehr ausgesperrt sein 

– das macht das Funk-Fingerscanner-System KOMPO-Qscan 

möglich! Da heißt es einfach: Finger auflegen und schon 

öffnet sich die Tür. Denn der eigene Fingerabdruck wird durch 

die sichere biometrische Erkennung in einen elektronischen 

Schlüssel verwandelt.

Die Fingerprint-Türöffnung gibt es als komfortable und kosten-

günstige Basis-Einstiegsversion. KOMPO-Qscan kommt ohne 

aufwändige Steuereinheit daher – und ist zugleich ebenso gut 

gegen Missbrauch geschützt, wie die „große“ Variante. Zudem 

wird die flache Abdeckblende aus Edelstahl Ästheten und 

Puristen begeistern, weil sie nur noch drei Millimeter aufliegt 

und einfach edel aussieht.      Artikel-Nr. 14230  

KOMPO-Qscan 

Video-Sprechanlage   

Der KOMPO-Doorbird ist eine Video-Sprechanlage für das Einfamilienhaus (nur eine Klin- 

gel möglich). Die Gegenstelle zum Doorbird ist das Smartphone bzw. Tablet, hier werden 

iOS (iPhone) und Android unterstützt, diese Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. 

Mit der kostenlosen Doorbird App ist es somit möglich, mit 

dem Gast über das Smartphone zu kommunizieren. 

Voraussetzungen sind ein stabiles WLAN oder ein 

LAN Kabel an der Haustür. Der KOMPO-Doorbird kann 

kann nur in Türen mit beidseitig fügelüberdeckender 

Füllung eingebaut werden.     

Artikel-Nr. 14600

•   Kamera mit  

Nachtsichtfunktion

•   Edelstahlklingel

•   Mikrofon

•   Lautsprecher

•    Bewegungs-und 

Dämmerungssensor

KOMPO-Doorbird

Die KOMPO-Qscan Merkmale 

•   Komfortables Fingerscan-Basissystem

•   Biometrische Erkennung mit automatischer Lernfunktion  

•   Ausgelegt für bis zu 50 Nutzerinnen und Nutzer 

•   Selbstständige Türverriegelung nach jedem Zuziehen

•   Integriertes Schaltnetzteil zum  

Anschluss an 230 Volt Stromnetz 

•   Öffnung per Schlüssel und Innendrücker  

jederzeit möglich

•   3 mm flache Abdeckblende aus Edelstahl

•   Kein Anschluss von z. B. Alarmanlagen,  

Fremdüberwachungen möglich

Der KOMPOtherm® Digital-Spion kann in alle Füllungs-Türstärken 

von 35 – 109 mm eingesetzt werden. Er besteht aus einer  

digitalen Linse mit einem Blickwinkel von 105° und einem 3,5” 

LCD-Bildschirm. Die Auflösung beträgt  0,3 Mega-Pixel. Bereits 

vorhandene Bohrungen von 4 – 22 mm werden abgedeckt.

 

Das Gerät hat eine Größe von 135 (B) x 85 (H) x 24,5 mm (T), 

wiegt 350 g und wird mit 4 Stück AAA-Batterien betrieben.

Artikel-Nr. 14660 Bildschirm innenKamera außen

Digitaler Türspion l Kamera

KOMPOtherm® Sicherheitsstandard jetzt zertifiziert

Ganz gleich, was sich Einbrecher auch einfallen lassen:  

Bei KOMPOtherm® Haustüren haben sie es schwer, verschlos-

sene Türen zu „knacken“. Denn jetzt ist der hohe Sicherheits-

standard der KOMPOtherm® Haustüren offiziell geprüft und 

zertifiziert. Alle Haustürprofilserien sowie die KOMPOtherm® 

Haustürfüllungen können als Sicherheitstüren nach den Kriterien 

der Sicherheitsklasse RC 2 (Resistance Class 2) ausgeführt wer-

den. Durch die Ausstattung mit einer P4A-Sicherheitsverglasung 

und einer speziellen Glasanbindung bieten sie nun die geprüfte 

Sicherheit nach der neuen DIN EN 1627 RC-Klassifizierung.

Die Listung in der „Kripoliste“, dem 

Herstellerverzeichnis  

geprüfter und zertifizierter 

einbruchhemmender Pro-

dukte der Kommission 

„Polizeiliche Kriminal- 

prävention” des  

Bayerischen  

Landeskriminal- 

amtes ist erfolgt.

Ein Glaswechsel ist für uns selbstverständlich!

Niemand kann davon ausgehen, dass Glas in Fenstern oder 

Haustüren ein Leben lang hält. Viele Haustüren müssen bei 

Glasbruch komplett erneuert werden. Dies führt auch immer 

wieder zu Problemen mit den Versicherern, die lediglich die Ko-

sten der defekten Scheibe ersetzen, jedoch nicht den gesamten 

Haustürflügel. Nicht so bei KOMPOtherm®! Hier ist es bei fast 

allen Haustürfüllungen möglich, bei Bedarf ein beschädigtes 

Glas komfortabel bei Ihnen vor 

Ort auszutauschen. Bequemer, 

sauberer und schneller geht es 

nicht. Ein bedenkenswerter Vor-

teil, sich für eine KOMPOtherm® 

Haustür zu entscheiden. 

RC 2

Glaswechsel

Unsichtbar, aber trotzdem schön

Das offensichtliche Merkmal dieses unsichtbaren Türbandes 

ist die Positionierung in der Innenkammer der Haustürprofile. 

Hierdurch wird weder die Isolierkammer noch eine Dichtungs-

ebene unterbrochen. Weiterhin wurde auf eine leichte Flügel-

montage Wert gelegt. Das verdecktliegende KOMPOtherm® Tür-

band besteht aus Edelstahl-Druckgusskomponeten und verfügt 

über eine schnelle, einfache 

dreidimensionale Verstellmög-

lichkeit. Alle Therm-Serien 

können mit einem verdecktlie-

genden Türband ausgestattet 

werden.

Verdecktliegendes Türband

Zubehör
Das gewisse Extra für Sie und Ihre KOMPOtherm® Haustür 

Original KOMPOtherm® Design 10/2020
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Vom Haustürtraum 
zur Traumhaustür

Entdecken Sie auch unsere Haustürenvielfalt

Eine Idee setzt sich durch, sie heißt: KOMPOtherm®.

Geben Sie Ihrem Hauseingang neue Akzente und ein  
unverwechselbares Äußeres mit KOMPOtherm® Haustüren und Vordächern.

Was wir hier nur bildlich präsentieren konnten, zeigt Ihnen Ihr  
KOMPOtherm® Fachhändler in natura. Er bietet Ihnen die Gelegenheit,  

sich selbst von den Vorzügen und der Qualität zu überzeugen. 

www.kompotherm.de

Aluminium 
Haustüren
der Extraklasse


